关于建设慈溪西部污水处理厂的建议
一、周巷污水排水现状
周巷镇共有污水管网七十多公里，污水经长河、庵东、崇寿等地排入市北部污水处理厂，处于全市污水管网的末端，污水输送到市北部污水处理厂需经过6-7个泵站；全镇辖区内共有7个污水泵站，都属于市排水公司，全镇日污水排放量约1.5万吨。

二、周巷污水排水面临的严峻形势

随着越来越多企业、涉水行业、农村生活污水的接入，我镇日排水需求将越来越大，但是因管网距离污水处理厂距离远，部分管网管径涉及不合理、属地政府处置污水外溢应急事件客观上缺乏主动性等原因，造成我镇经常出现污水倒灌，污染河道等现象。

（一）排水不畅。我镇的地理位置决定了我镇处于市政污水管网的末端。我镇的污水最终去向是北部污水处理厂，距离我镇比较远，我镇污水要到达该处理厂要经过6-7个泵站，污水管网水位长期保持高水位运转；中间一旦有一个泵站出现问题就会造成我镇的污水无法外排，尤其下雨天，全镇污水基本处于停排状态。经常发生污水水位过高，外溢污染河道的现象。

（二）部分管网已不能满足排水需要。全镇辖区内部分污水管网已不能满足排水需要，不得不通过限流等方式来排放污水，如周西公路北段污水管网，主要供市垃圾填埋场、市农垦场、养猪场、西部腌制废水处理中心等3家大型排水大户排水使用，该管网管径仅为DN400，设计最大日排水量为2500吨，而上述3家大型排水户日排水需求合计为3000余吨，远远超过管网设计荷载，虽然通过限流及泵站超负荷排放等方式排水，但是污水外溢污染外环境还是时有发生。

（三）属地政府缺乏主动性手段。由于辖区内7个泵站及泵站之间主管网属于市排水公司，且辖区内污水排放时序由全市统一部署。导致属地政府对辖区内污水管污水情况掌握度不够，每日污水水位、排水情况，作为镇级排水管理站无从掌握。只有出现问题了才知道水位高低，缺乏有效的动态监控机制。同时缺乏应急性处置手段，一旦出现污水水位过高导致外溢现象，无法及时处置，需对接市相关部门，从全市范围内调度排水时序，从而解决周巷问题。

    三、建设西部污水处理厂的意义

西部污水处理厂完成建设后主要有以下优势：（一）减轻市政污水管网和北部污水处理厂的压力；（二）实现我镇及周边乡镇污水的及时处理，减少污水溢流入河现象的发生；（三）由于传输距离的缩短，增强了应急处置的时效性，一旦出现外溢等现象能及时处置。

    为此，建议市里能够统筹考虑，在我镇建立西部污水处理厂，使西部污水能得到及时有效的处理，促进西部水环境的有效提升，使西部老百姓拥有看得见摸得着的幸福感和获得感。

