关于提升东横河匡堰段沿线流域水质的建议

领衔代表：龚建立

附议代表：
一、背景现状
东横河匡堰段，起讫地址为潘兴桥江北至太平桥，全长 5.17 公里，河面平均宽度 15－18 米，平均水深1.5 米，流经匡堰镇王家埭村、樟树村、石人山村、高家村、龙舌村。该河有庵江、茹家江、五大弄江、西游径江、高家江、破山路江、上林湖江等 15 条支流，支流与主河道联通基本畅通。沿线匡堰镇企业46家，机械零件加工类4家，服装类26家，服装配套16家。沿线分布部分农田，主要种植蔬菜、苗木。周边村庄建设有污水管网，管网输送至杭州湾新区慈溪北部污水处理厂。沿河村庄纳管覆盖约560户。然而，东横河匡堰段沿线水质现状Ⅳ至Ⅴ类，随季节波动较大，水环境质量还有待提升。

二、问题分析

（一）村庄密集生活污水渗透影响。

东横河匡堰段中西部为龙舌村、高家村、石人山村、宋家漕村等居住人员密集区，常驻人口多，污染源头多。除宋家漕村农村生活污水纳管率达到90%外，其他各村纳管率还较低，例如乾炳、王家埭等村仅30%左右，生活污水散排，渗透流向河道较多，导致水质下降。
（二）水体流通性不够南部活水补充不足。
受慈溪整体缺水影响，匡堰南部山区两大主要水库上林湖和邵岙水库主要保障饮用水。因此除去雨季，汇入东横河的水量偏少，如支流上林湖江基本难以补充到上林湖的新鲜水源，在雨水偏少或是旱季，容易导致水体蓝藻爆发，氨氮总磷升高等水质下降情况出现。

（三）污水处理能力不够污水管网有溢出风险。
市域污水处理厂布局有待优化，匡堰镇污水通过管网输送至杭州湾新区慈溪北部污水处理厂处理，管线过长，雨天污水厂处理能力不足，导致管网停止输送，部分点位污水溢出，存在处理端效能过剩与收集端应收未收的矛盾。如匡堰镇1号泵站附近井位雨天有污水溢出，进入东横河支流五大弄江导致水体迅速恶化，间接影响东横河水质。

三、对策建议

（一）进一步持续加大农村生活污水纳管治理和晴天出水排口治理的力度。建议市级继续加大农村生活污水治理补助资金，对河道沿线尤其是人员密集区域实施生活污水纳管治理工程，加大雨污分流力度，提升污水接纳率。同时对部分治理难度大的晴天雨污混排口实施智能排口改造。

（二）调节水库用水促进相关水系环通。实施引水活水工程，优化生态水源配置，保障饮用水的同时，在旱季水库适时释放一定量的水，对补水困难的河道如上林湖江等河道实施及时补水，以提升水质，防止蓝藻浮萍爆发。

（三）加大污水处理能力防止外溢风险。市级综合测算南部匡堰、桥头、横河等乡镇的污水总量，增设污水处理厂，以提升污水处理能力和效率，减少雨天污水溢出风险。开展全市污水管网大排查，全面评估诊断现有排水管网系统运行质效，对老旧破损、堵塞和超负荷运输等结构性、功能性缺陷管网，制定改造计划，结合市政公建重大基础设施建设有序推进实施。

